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Senalizacion de seguridad
fotoluminiscente para tuneles

En un ambiente cerrado como el de un tlnel, los accidentes y, especialmente un

=ik S incendio, pueden tener consecuencias tragicas.
Sena llza(_:lon Los incendios en los tineles de Mont Blanc (39 muertos), Tauern (12 muertos) en 1999y
de Segur|dad en el tdnel de San Gotard (12 muertos) en el 2001 suscitan algo mas que preocupacion

- . en cuanto a la seguridad existente en los tuneles de la red ferroviariay de carreteras.

fOtOlumlnlscente Para prevenir los siniestros y minimizar sus repercusiones fué aprobada la Directiva

para tl']neles 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 sobre
requisitos minimos de seguridad para tineles de la red transeuropea de carreteras. »

Tipos
de fijacion

®Sinalux’informa desea mantener informados a  delaSeguridad.® Sinalux’estara también presente en esta edicién dando a conocer

todos nuestros lectores de todo aquello que pueda  nuestras principales novedades, entre las que podemos destacar:

serles de interés en el campo de la Senalizacion de

Seguridad Fotoluminiscente. ® Sinalux“project - Es una herramienta informatica fundamental para la valoracion de
planos fotoluminiscentes de senalizacion de seguridad. Se trata de un programa

Por este motivo les presentamos, en este niUmero,  que proporciona al proyectista la mejor soluciéon de senalizacion vy, al mismo

informacion acerca de la Seguridad en Tlneles tiempo, facilita a las empresas instaladoras la instalacion de las senales

Ferroviariosyde Carretera. garantizandose de este modo que proyectoe instalacion estén en consonancia.

Tenemos ante nosotros una nueva edicion de  @Sinalux:rL - Senalizacion Reflectoluminiscente. Es este un producto innovador a

SICUR 2008 en IFEMA, Madrid, que constituye el  nivelmundial que tiene la particularidad de reunir dos conceptos de senalizacion: la
mayor punto de encuentro para los profesionales  sefalizacién fotoluminiscente y la sefalizacién retroreflectora; por ello, estay
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Tipos de fijacion

Tipo 1
Zona de
visibilidad

-— ‘e

Este tipo de sefial es de una Unica cara y de fijacion
paralela a la pared, es decir, solamente resulta visible
si nos encontramos frente a ella. Si estamos situados
en una posicion lateral a la sefal, como se puede
observar por el dangulo que limita la zona de visibilidad
representada en la figura, no resulta posible ver la
sefal. Podemos tomar como ejemplo la sefalizacion
de los ascensores, en los que no tiene sentido disponer
de otro tipo de fijacion de la sefal que no sea la del Tipo
1. De este modo, al encontrarse colocada la senal
sobre la botonera del ascensor siempre va a ser
observada de frente.

> Senalizacion de seguridad

En este caso tenemos una senal con dos caras opuestas, en la que la fijacion es
perpendiculara la pared, y se efectlia con laayuda de un soporte doble en aluminio
termolacado. Este tipo de senalizacion es el adecuado para aquellas situaciones
en las que se pretende que la senal pueda ser visualizada desde una posicion
lateral a la pared en la que se encuentra fijada. Como ejemplo de esta forma de
fijacion de la senal tenemos la senalizacion de una puerta de emergencia o de un
extintor que se encuentre situado en un pasillo, ya que la senal situada encima del
mismo, sifuera de Tipo 1 (sefial de una cara situada paralela a la pared), dejaria de

servisible.
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fotoluminiscente para tuneles

La transposicion al ordenamiento juridico espanol de
la citada norma europea se ha concretado en el Real
Decreto 635/2006, de 26 de mayo sobre requisitos
minimos de seguridad en los tuneles de carreteras
del Estado.

Este Real Decreto define dos objetivos esenciales:

Primer objetivo: prevencién (prevenir situaciones
criticas que pongan en peligro la vida humana, el
medio ambiente y las infraestructuras de los tineles)

Segundo objetivo: reduccion de las eventuales
consecuencias (en lo que respecta a sucesos como
accidentes e incendios) previendo los requisitos
ideales para:

e Autoproteccion

Disponer de los medios materiales precisos
(sistemas de proteccién) que permitan la interven-
cion inmediata de los usuarios de la via para evitar
dafos mayores y dotar a los tuneles de las

instalaciones de evacuacion necesarias (vias de
emergencia) que permitan a los mismos asegurar su
propio salvamento

Hoy analizaremos
la senalizacion
de seguridad
para tlneles

eIntervencion
Garantizar la eficaz actuacion de los servicios de emergencia

eConservacion

Proteger el medio ambiente y limitar los dafios materiales que se puedan producir.

En caso de accidente o incidente, los primeros diez - quince minutos son cruciales en lo
que a autoproteccion y control de dafos se refiere. La prevencion de situaciones criticas
ha de ser prioritaria, lo que significa que las medidas mas importantes a tomar deberan
ser de caracter preventivo.

Lo establecido en este Real Decreto sera aplicable a todos los tuneles de la red de
carreteras del Estado, tanto si estan en servicio como si se encuentran en fase de
construccion o de proyecto.

El Real Decreto incluye tres anexos:

En el anexo | se detallan todas las instalaciones de las que deben dotarse a los tineles y
las medidas que deben adoptarse en funcion de distintos parametros como longitud y
voliumen de tréafico de los mismos, regulandose al mismo tiempo las medidas a adoptar
durante la explotacion del tinel.

Elanexo |l recoge la documentacion de seguridad y actuacion en caso de emergencia, la
realizacion de simulacros y procedimientos para la apertura de los tuneles

El anexo Ill contiene las peculiaridades de la senalizacion que permitan facilitar a los
usuarios su utilizacion en condiciones adecuadas de seguridad. Se incluyen en este
anexo las senalesy simbolos que han de utilizarse:»

Todos los
elementos de deteccion
y extincion de incendios
existentes en el tunel
eberén ser senalizados,

Las salidas
de emergencia
deben tener
senales
de Tipo 2
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Tipo 3
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Zonade o Zona de
visibilidad ~ 7| visibilidad

Esta es una senal de dos caras opuestas pero, en este
caso, de aplicacion por suspension del techo. Las
senales de este tipo disponen de dos orificios en la
parte superior en los que van insertadas las cadenas
de suspension.

Este tipo de fijacion resulta de interés para
almacenes e hipermercados, es decir, grandes
superficies en las que es dificil encontrar un lugar
para fijar la senal o, aunque este exista, una vez
colocada la senal su correcta visualizacion resulta
complicada.

> Senalizacion de Tuneles

Apartaderos - Salidas de emergencia - Se utilizara la
misma senal para todos los tipos de salidas de
emergencia. Las senales que indiquen las salidas de
emergencia seran senales G acordes con el Convenio
de Viena.

Vias de evacuacion - Las dos salidas de emergencia
mas proximas estaran senalizadas en las paredes a
distancias no superiores a 25 m y a una altura de
entre 1,0 y 1,5 m por encima del nivel de la via de
evacuacion con indicacion de las distancias que hay
hasta las salidas.

Esta es la senal que tiene una mejor visibilidad, pues las dos caras de la senal forman
con la pared un angulo de 45° proporcionando, de este modo, una zona de visibilidad de
180°, es decir, la senal resulta visible desde cualquier punto. Se utiliza normalmente en
pasillos, halls y grandes espacios en los que se hace necesario que la senal sea visible
cualquiera que sea nuestra situacion con respecto a la misma.

Por ejemplo, si pretendemos senalizar convenientemente un extintor que se encuentra
situado en una columna de un aparcamiento, podriamos utilizar cuatro sefales del Tipo
1, una en cada cara de la columna, o una sefal panoramica, visible desde el frente y los
lados, combinada con una sefal de tipo 1 en la cara opuesta a la localizacion del

extintor.©
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Puestos de emergencia -
Senales que indiquen la E—
presencia de teléfonos B8 i v |
de emergencia y extin- & #

tores. En los puestos de | =
emergencia que se
encuentren separados | *
por una puerta, se
indicarda mediante un
texto, claramente legible
y escrito en las lenguas adecuadas, que la
estacion de emergencia no garantiza pro-
teccion en caso de incendio.»
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Las vias de evacuacion deberan estar senalizadas|
de 25 en 25m con las senales que indican la
distancia a recorrer hasta las salidas de
emergencia mas proximas (a izquierda y derecha))

Estas senales
deberan colocarse a una
altura entre 1y 1,5 m por encima
del suelo de la via
de evacuacion.

i Asi contribuiremos
a la seguridad de
nuestras carreteras!
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> Editorial

senalizacion resulta la mas adecuada para los
lugares en los que circulen simultdaneamente
vehiculosy personas.

Sinalux project

Tras 13 afos de actividad en el mercado espanol,
@Sinalux” desea proseguir en el camino de la
innovacion y proporcionar las mejores soluciones
tecnoldgicas en Senalizacion de Seguridad
Fotoluminiscente.

Esperamos seguir mereciendo su interés

Les deseamos a todos Ustedes Felices Fiestas y
que el 2008 seaunano.... BRILLANTE.O

> Senalizacion de seguridad
fotoluminiscente para tuneles

Anticipandose a la publicacion de la Directiva  lugares con iluminacion exclusivamente artificial deben ser de tipo A, es decir en el
Europea y a su trasposicion al ordenamiento juridico  caso de placas y [dminas con una luminiscencia a los 10 minutos > 210 mcd/m?, a los 60
espanol mediante el R.D.635/2006 de 26 de mayo,  minutos > 29 mcd/m’y con un tiempo de atenuacién > 3000 minutos.

@ Sinalux” presentd hace cuatro anos una senaliza-
cion especifica que cumple todos los requisitos de
seguridad en tuneles.

Luminancia en mcd/m’ Luminancia en mcd/m’ ; -
Fabricada con una base de aluminio, cumple con después de 10 min después de 60 min Tiempo de decaimiento

La senalizacion ® Sinalux” supera las exigencias de esta Norma

iz las. emggnuas e daées ie reaiznde ol Norma UNE 23035: A =210 mcd Norma UNE 23035: A = 29 mcd A =3000 mcd
fuego obligatorias en todos los tdneles.

et . i =215 mcd i =30 mcd i “=3100 minutos
Nuestra experiencia en otros mercados mediante la ®Sinalux ®Sinalux ®Sinalux

combinacidonde ®Sinalux:AL con ® Sinalux-LLL ‘ Tiempo de estimulacion segin Norma UNE 23035 luz Xenén 1000 lux ‘

(senalizacion a baja altura) nos permite presentar las

mejores soluciones en materia de seguridad en  La escasa iluminacién que normalmente estd asociada a los tuneles no presenta

tineles. problemas dado que nuestra senalizacion esta fabricada con una nueva generacion de
pigmentos fotoluminiscentes que garantizan una gran capacidad de luminancia incluso

La norma UNE 23035-4 de diciembre de 2003 define  en las peores situaciones de iluminacion ambiental.©

las caracteristicas, composicion, propiedades, clases

y demé_as_ exigencias gplicables a los prpductos Lu(;ninan;iaden1gmcq/mz Lul;ninan'ciadenbhncv:l_/mz Tiempo de decaimiento
fotoluminiscentes que intervengan en los sistemas espues de 17 min €spues de o9 min

de senalizacion fotoluminiscentes. ® Sinalux®LLL : 60 mcd ® Sinalux®LLL : 8 mcd ® Sinalux®LLL : 800 minutos
Dentro de las dos categorias establecidas en funcion

del nivel de intensidad luminosa emitida, se La sefializaciéon @ Sinalux-LLL consigue unas caracteristicas de luminiscencia considerando
considera que estos productos al ser utilizados en una estimulacion de 25 lux, durante 15 minutos con una lampara L36W/21 840 cool white

Continuar recibiendo @) Sinalux®

Si desea seguir recibiendo el @ Sinalux’informa , por favor cubra con sus datos y envienoslo por fax al 00351 233 40 25 45
0 por correo electrdnico: sinaluxinforma(@sinalux .eu

Nombre

Empresa Funcidn:

Morada:

Correo electronico: Teléfono:
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