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Senalizacion
Reflectoluminiscente

Eficacia de @Sinalux“iBL , Seﬁalizacién F\’.eflect.oluminiscen.te, es un producto innov.adorla

- nivel mundial que tiene la particularidad de reunir dos conceptos de sefalizacion
las senales en una misma sefal: la sefalizacién fotoluminiscente y la sefalizacién retro-
reflectora. En cuanto a su composicion, @ Sinalux=RrL esta formada por una base
de aluminio compuesto, extremadamente leve, revestido por una pelicula retro-
reflectoray fotoluminiscente.

Este sistema de sefalizacion tiene una doble funcionalidad:

. - Por incidencia de luz externa
Precauciones en responde como un producto retrore-

la instalacién de ﬂec.tor.,l es decir, por ir)cidencia de
radiacion (luz) en el material, esa luzes
senales de flecha reenviada exactamente en la misma
direccion desde la que fue emitida,
independientemente de la posicion de
la senal , permitiendo su total
visualizacion;

- Enausencia de luz responde como un

@SinalUX@iRL producto fotoluminiscente [(emite

= _1: v radiacion luminosa después de haber
Senalizacion sido sometido a una excitacién
Reflecto- externa).
luminiscente @ Sinalux-RL se produce con una ge- >

;Cuadles deberian ser los criterios de decision en  En seguridad, ademas de la eficiencia, debe alcanzarse un 100% de eficacia. No es
Seguridad: Eficacia o Eficiencia? aceptable que en un accidente “sélo mueran x personas”, o que en un incendio “sélo

o » ardanx plantasde un edificio”.
Entendemos por Eficiencia la relacion entre los

resultados obtenidos y los recursos utilizados.  Sitomamos la expresion “lo barato sale caro”, cuando ésta se aplica a la Seguridad,
Puede pensarse que con una reduccion grande de  resulta, ademasde cierta, especialmente peligrosa.

los recursos se obtendrian ligeramente menores  Es peligrosa porque cuando se escogen equipos o sistemas de seguridad se estan
resultados y, por tanto, esta opcién seria mas  tomando decisiones que van a salvaguardar la vida de las personas y el patrimonio
eficiente. de las empresas. Sera muy dificil sostener que un trabajador o cliente ha muerto,
La Eficacia consiste, simplemente, en conseguir  que una fabrica u hotel han ardido, o que un centro comercial ha estado cerrado
alcanzar un determinado objetivo. Pero en varios dias porque cuando se adquirieron los equipos y productos de seguridad se
seguridad no se pueden aceptar resultados optd por una solucién considerada eficiente (desde una dptica exclusivamente
insuficientes. economicista) en detrimento de otra que garantizase la eficacia de los mismos. >
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Eficacia de las senales

La empresa ®Sinalux® ya tiene, desde sus inicios,
diversos procesos de produccién y diferentes
calidades de productos. Ello es debido a la propia
evolucién del mercado asi como a lainvestigaciony
desarrollo de nuevos materiales y nuevas
tecnologias.

En 1991 la actuacion de ®Sinalux’ respondia a las
exigencias fotoluminiscentes que establecia la
norma DIN 67510. Los valores de eficacia de
® Sinalux® en aquellos momentos eran de 20 mcd/m’
10 minutos después de terminada la estimulacion
de las senales. Después de 60 minutos el valor era
de 2.8 mcd/m’y la autonomia (tiempo durante el
cual las senales permanecen visibles) era de 350
minutos.

Igualmente, los estudios resultantes de los mas
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neracion de pigmentos LLL (Low Location
Lighting), especialmente desarrollado para
situaciones en las que la iluminacion ambiente
es muy reducida, garantizandose valores de
luminancia y de autonomia por encima de los
exigidos por las Normas de referencia [(DIN
67510 e ISO 16069).Este innovador sistema de
senalizacién fue desarrollado por ®Sinalux® para
dar respues-ta a situaciones en las que la
circulacion de vehiculos y la circulacién de
personas se simultanean en el mismo espacio:
a-parcamientos, almacenes, minas, industria,
astilleros, etc.

Se consigue, de esta manera, garantizar una
efectiva reduccién de los riesgos y la mejor
senalizacion de las salidas y salidas de
emergencia, la localizaciéon de los equipos de
alarma y lucha contra incendios y la
identificaciényalerta de peligros, que pasana

® Sinalux-RL, la sefializacion
reflectoluminiscente,

es ideal para senalizar locales

donde circulan, en simultaneo,

vehiculosy personas...
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Eficacia luminosa

Ao A los 10 minutos A los 60 minutos Autonomia
(valores en mcd/m’) (valores en mcd/m’) (valores en minutos)
1991 20 2.8 350
1997 25 3.1 516
2001 142.5 21.5 2250
2003 170 22.5 2250
2006 215 30 3100

(*)- En el 2003 se produjo una evolucién principalmente en los valores de la intensidad luminosa a los 10 minutos.
recientes accidentes en los que se produjeron evacuaciones en situaciones de
emergencia, hanrevelado la absoluta eficacia de la Senalizacion Fotoluminiscente.
Se comenz6 a investigar a diversos niveles (materias primas, procesos de
fabricacion, etc.) lo que permitié hoy, con los mismos costes, tener una sefalizacion
de elevado rendimiento.

Delmismo modo, la evolucién normativay legislativaacompafié el reconocimiento 2

ser facilmente visibles por conductores y peatones tanto en situaciones de
circulacion e iluminacion de vehiculos, como en situaciones de total ausencia
de luz (Black-out).

La estimulacion del sistema de Sefalizacion Fotoluminiscente de Seguridad es
un pre requisito para la emisién de la luminiscencia. La intensidad luminosa
emitida por la superficie fotoluminiscente de las senales depende del tiempo
de exposicion a la luz ambiente y

del tipo de luz utilizada para su

estimulacion.

Siendo @ Sinalux:rL producto ade-

cuado para ambientes con re-

ducida iluminacién en los que la

calidad de la iluminacidn (tipo de

ldmpara e iluminancia) es muy

variable, y atendiendo a que el

area fotoluminiscente de cada

senal ocupa apenas el 40% de su

area total, las propiedades

fotoluminiscentes son las

siguientes: b

@ Sinalux®rL, estambién la
sefalizacion ideal para instalar en
locales con poca luminosidad como,
por ejemplo, un aparcamiento
subterraneo...

La capacidad
retro-reflectora de la
senalizacion ®Sinalux*rL permite
que las senales sean visibles por
incidencia de una fuente de luz,
sea cual sea su angulo de
incidencia...




>de la eficiencia de la Senalizacién de Seguridad
Fotoluminiscente al exigir calidades superiores.
En los EEUU, el nuevo cédigo de construccion de
Nueva York fue el primero en implementarlo. En
cuanto a normalizacion internacional se aprobé la
norma ISO 16069. En Espana la norma UNE 23035
exige valores minimos de 210mcd/m2 a los 10
minutos, 29mcd/m2 a los 60 minutos y 3000
minutos de autonomia para lugares de
concentracion publica o con iluminacién
exclusivamente artificial. En esta fase de
desarrollo de normalizaciéon y legislacion se
encuentran diversos paises com por ejemplo
FranciayHungria.
Como marca presente en varios paises, ® Sinalux’
tiene laobligacién yeldeseo,deestarala

M Intensidad luminosa (mcd/m?’)

Tiempo después Tiempo con intensidad
. 10 60 : .
de terminada la . . luminosa superior
minutos minutos

estimulacion a 0,32 mcd/m?
1SO 16069 20 2,8 340
57[1] 7[1] 845[”
®Sinalux®rL 28”7 3,6 460"
20" 2,99 380"

" Valores obtenidos en ensayo por estimulacion de lampara Xénon, con
1000 lux durante 5 minutos, conforme DIN 67510 y UNE 23035
“Valores obtenidos en ensayo por estimulacion de lampara OSRAM
L18W/765 (6500 K) efecto de luz de dia, con 25 lux durante 15 minutos,
conforme 1SO 16069:2004

“Valores obtenidos en ensayo por estimulacion de lampara OSRAM
L18W/840 (4000 K) -luz blanca, con 25 lux durante 15 minutos,
conforme 1SO 16069:2004

Considerando un angulo de observacion de 20°

(0.33°) y un angulo de entrada de +5°, los valores para
el coeficiente de retro-reflexion son los siguientes:

Coeficiente degetro—reflexién
C

Tela retro-reflectora

de color blanco lux.m’
EN 12899-1:2001 50
@ Sinalux=RrL 60

En total oscuridad la sefalizacién
® Sinalux-RL funciona como una sefal
fotoluminiscente dado que emite una
radiacion luminosa que ha sido excitada
por la poca luz del entorno...

vanguardia de la senalizacion fotoluminiscentey
cumplir con las mas exigentes especificaciones.
Asi ®Sinalux® presenté en febrero de 2006, en
Espana, durante el certamen Sicur 2006, su mas
reciente evolucion en la eficacia fotoluminis-
cente.

Esta evolucion eleva los valores de eficacia
luminosa para los 215 mcd/m*a los 10 minutos,
30 mcd/m’ a los 40 minutos y el valor de
autonomia a 3100 minutos, cumpliendo asi los
requisitos de las nuevas legislaciones ya
existentes envarios paises.

Tenemos, de este modo, presente uno de nuestros valores: continua investigaciony
desarrollo para alcanzar los mejores productos para lograr las mejores soluciones

de Senalizacién de Seguridad. ©

Nota:un coeficiente de retro-reflexién de 60 cd. Lux-1.m-2, en las condiciones especificadas (de angulos de observacién y
de entrada), significa que por cada lux de luz incidente son reflectadas 60 cd/m2.

Seentiende por:

- Angulo de Observacién 0.A.: angulo formado por el rayo de luz que alcanza la

superficiey los ojos del observador.

- Angulo de Entrada E.A.: angulo formado por el rayo de luz que alcanza la
superficie en un punto y la linea perpendicular a la superficie en este mismo

punto. ©

®Sinalux-rL es la

sefalizacion adecuada para
senalizar los equipos de lucha
contra incendio y los recorridos
de evacuacion de un tdnel.

...y también para sefalizar
obras en excavaciones y
para la industria minera...
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> Editorial

®Sinalux® siempre ha considerado como objetivo
principal desarrollar y producir la mejor
sefnalizacion de seguridad fotoluminiscente,
aquella que, en las situaciones mas diversas
proporcione los mas elevados niveles de
seguridad, a través de su total eficacia.
I[gualmente nos preocupa la eficiencia de las so-
luciones ®Sinalux®. Por ello siempre garantizamos
el mejor plazo de entrega, los mejores catalogos
(con mayor detalle técnico, mejor informacion en
cuanto a normativa y legislacion, mejores

sugerencias de instalacion del producto, etc.]. También hemos desarrollado una
pagina web con todos los detalles y permanentemente actualizada. Para
departamentos de ingenieria y arquitectura ofrecemos el ®Sinalux’project - un
software de ayuda para la ejecucion de proyectos de sefializacion, y estamos siempre
disponibles, a través de un equipo técnico-comercial competente dedicado a la
satisfaccion de las necesidades del mercado.

Este compromiso con la Calidad, con la Eficaciay la Eficiencia ha sido asumido por
laempresa ®Sinalux” ypermaneceraen elfuturo.

iNuestros deseos de que el 2009 seaun...Ano Brillante! ©

Utilizacion de senales de flecha
para instalar en recorridos de evacuacion

Segun el apartado 3.6 - Senales complementarias
de la norma UNE 23-033-81-la senal de flecha
direccional puede utilizarse para indicar la
direcciéon a seguir hasta alcanzar una salida de
emergencia.

3.6 Senales complementarias

Sefial | Significado Formay |[Comentarios par
color su aplicacion

Se utilizara en las
vias de evacuacion
para indicar la
- direccion a seguir
-Senal
Flecha para alcanzar una
g . cuadrada . -
direccional salida utilizable en
S -Fondo
24 que indica caso de
. verde )
una via de . emergencia.
Py -Simbolo .
evacuacion Puede utilizarse
blanco
sola o
acompanada
de las senales N°
Ly Al

(S

Debemos tener en cuenta que el lugar en el que la
norma clasifica esta senal es en el de Senales
complementarias. Con lo que se quiere decir que
es una senal que complementa a otra principal. Y
esta es, exactamente, la funcion real de una senal
complementaria: complementar el mensajede una
senal principal. Por lo tanto, y preferentemente,
debe ser utilizada acompanando a la senal
principal.

Sin embargo, la norma y sus comentarios de
aplicacion, permiten que esta sefial complementaria
pueda ser instalada ella sola. El criterio a seguir al
instalar por si sola una sefal complementaria debe
meditarse muy bien, dado que la senal sera visible
en caso de ausencia de luz, por lo que deberd
indicar, inequivocamente, la ruta de evacuaciony no
ningln otro elemento que no tenga que ver con ella.

Cuando instalamos estas sefnales durante el dia, no
imaginamos como se van a ver por la noche o en la
oscuridad. Porello, y sobre todo en Aparcamientos,
podemos observar senales de este tipo instaladas
en las columnas delaparcamiento.
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Si estas sefales estan instaladas sin ninguna otra sefal al lado, no plantean ningun
problema (Foto 1). Pero la mayor parte de las veces se encuentran instaladas juntoa
la senalde equipo de lucha contraincendios (Foto 2).

foto 1 foto 2 foto 3

Por la noche o en la oscuridad, solamente se van a observar los pictogramas
fotoluminiscentes (Foto 3).

Asi, el mensaje que se recibe es que el extintor se encuentra situado hacia la
izquierday no existe informacidnalguna sobre el sentido de evacuacién a seguir.

Asi, la solucion que ofrece mejores resultados es lade utilizar la senal de flecha de
direccion como complementaria acompanandola de las sefales 4y A1 (Fotos 4,5,6 y
7). Los mensajes que percibimos de este modo no dan lugar a error: claramente
vemos indicada la ruta de evacuacion y la existencia de un equipo de lucha contra
incendios.

foto 4 foto 5

foto 6 foto 7 o
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