Senalizacion
en aparcamientos

Senalizacion en  sefalizacion:
aparcamientos o : o

Senalizacion de Seguridad - El primer objetivo en ®
un aparcamiento, asi como en cualquier otro lugar,
es garantizar la seguridad de los usuarios:
alertando de los peligros e identificando los medios
de lucha contra incendios y vias de evacuacion.
Esta es la sefalizacion que, ante un eventual
siniestro, salvara vidas humanas, posibilitando que
los usuarios y las brigadas de intervencion sepan
donde estan los equipamientos e identifiquen en
cualquier instante las rutas de evacuacion que les
Planos de conduciran a las salidas de emergencia ain con

evacuacion ausencia de luz.

Sefalizacion Informativa - Esta es la sefalizacién
que debera responder a las necesidades de los

@ editorial

Crisis versus Calidad

Desde hace algun tiempo que se oye hablar de crisis con alguna insistencia.Pero debemos pensar que los momentos de crisis son también
oportunidades de cambio.

Crisis significa: “alteracion para peor o mejor...”; "momento peligroso o decisivo de un negocio”; "alteracion del curso ordinario de las
cosas”; "separacion, poder de distincion, decision o eleccién” y “un momento o situacién decisiva o crucial, un punto de inflexion”.

En los momentos de crisis, la decision de bajar la calidad es un error muy grave, que se paga muy caro en un corto espacio de tiempo.

Hay que pensar que el coste de un equipamiento no se limita al coste de adquisicion, también hay que tener en cuenta los costes de
mantenimiento, los costes de sustitucidn, el tiempo de garantia de funcionamiento, la garantia de cumplimiento normativo, etc.

En momentos de crisis, se debe invertir/comprar bien jy una sola vez! > verso
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Planos de evacuacion

Los Planos de Evacuacion son un requisito fundamental de los planes de
emergencia ya que son un medio de comunicacion para el usuario, a través de
un mensaje grafico y esquematico, de lo descrito en el mismo plano. Son
entendidos como un complemento de la senalizacion de seguridad y, en algin
caso, unasustitucion de ésta.

La primera funcién de un plano de evacuacion es dar a conocer al usuario las
instalaciones donde se encuentra, asi como todos los equipamientos y rutas de
evacuacion a seguir en una situacion de emergencia. Servira también para dar
esa misma informacion a los equipos de intervencion, que en caso de siniestro
sonrequeridos.

El lugar de instalacion de un plano de evacuacion, dada su funcion y la
naturaleza de la informacion que pretende transmitir, debe ser proximo a los >
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f{; j" g usuarios (peatones 6  cada conductor. Asi, estamos garantizando también la seguridad de los peatones y
" ':égltr; Cofr:xerc:i;%"; conductores) en situ-  de los propios conductores.
e aciones de utilizacion

a ﬂr’ s normal. En éste articulo vamos a desarrollar el tema de la sefalizacion de seguridad, que

= ¢Cuantos de nosotros  como ya se sabe, es aquella cuyo objetivo es la salvaguarda de vidas humanas. EL
nos hemos deses-  objetivo de la sefalizacién de seguridad de un aparcamiento no solo debe
perado ante la ne-  satisfacer los requisitos del Codigo Técnico de la Edificacion (CTE) en sus
cesidad de saber a  documentos DB-SIy DB-SU, sino que debe responder a las necesidades de los
donde debemos ir  usuariosen el transcurso de un siniestro.
para coger un as- Las caracteristicas de estos lugares no favorecen mucho a la aplicacion de
censor o para pagar  senalizacion debido a que no existen muchas paredes y hay una proliferacion muy
en las maquinas au-  grande de pilares. En un aparcamiento, como las distancias son grandes, las
tomaticas ya que no  sefales deben tener dimensiones con-
tenemos ninguna indicaciéon? O también, siderables. Para las sefales de evacuacion
¢sabemos siempre cuando conducimos en que  deberemos escoger una medida que sea
piso estamos? ;y que direccion debemos seguir  visible de 10 a 15 metros. Para estas
para otra planta o para la salida? Para responder  distancias de observacion la medida minima
a éstas cuestiones debemos pensar en este tipo  sera de 600 x 300 mm.
de senalizacion. Sucede que los pilares normalmente jno

tienen 600 mm de ancho! Y la suspension de

Senalizacion de Trafico - En éstos lugares hay  sefales en el techo es dificil, ya que los
necesidad de imponer algin ordeny no dejarala  aparcamientos habitualmente son bajos y
circulacion de automoviles ir al libre deseo de  condicionados a la altura de los vehiculos.
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Segun la
UNE 23032/83 la gota “Usted
esta aqui” debera indicar el punto
donde nos encontramos en el
edificio y tendra que estar
orientada.

gota esta “cayendo”
en direccion al suelo
entonces el plano esta
bien orientado.

Vamos
a colocar un
plano cerca de la
entrada/salida.
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» accesos a las plantas y en zonas de
permanencia de usuarios, por ejemplo, junto a
las entradas y salidas de los edificios, cerca de
los botones de [lamada de los ascensores, en los
halls de las escaleras, en los accesos a los
vestuarios, en las entradas de comedores...etc

Para ®Sinalux®, como fabricante de Planos de
Evacuacion, éste no es un producto standard
que se fabrica en serie. Cada plano de
evacuacion es estudiado para cumplir su
funcidn en una determinada instalacion y lugar
de aplicacion. La Unica estandarizacion son las
normas que deben seguir en términos de

» Para resolver ésta dificultad desarrollamos una
senal de medidas diferentes (Fig 3): 300 x 400
mm, aungue con pictogramas de igual dimensién
a los de la senal de 600 x 300 mm, garantizando
asi la misma distancia de observacion y la
facilidad de colocacién en pilares con anchuras de
entre 300y 400 mm, es decir los mas habituales.

Por encima de las puertas de acceso a las
escaleras de emergencia debe estar la respectiva
senal de salida. En la perpendicular de la puerta

- ‘ -

simbologia, legislacion, informaciones que deben contener y otras que no
deben constar para simplificar sucomprension...etc

A pesar de todo el tiempo de trabajo a desarrollar en el estudio y fabricacion de
los planos de evacuacion, lo cierto es que en muchas ocasiones es necesario
conocer los precios para una rapida atribucion de valores para presupuestar o
para responder de inmediato a una solicitud urgente de precios. Esta premisa
no es compatible con el envio de los disenos al ejecutante para proceder a la
tradicional cuantificacionyvaloracion.

Conscientes de esta necesidad de tener una valoracion inmediata, sin
necesidad de esperar al presupuesto, lanzamos recientemente una tabla de
precios para Planos de Evacuacion que permite que todo el proceso asociado al
presupuesto de éstos sea mas rapido, mas facily mas equilibrado. ©

debe estar también una senal suspendida,
de dos caras, que garantice la visualizacion
de la indicacion de salida desde ambos lados
del pasillo o desde el interior (Fig 4).

No nos podemos olvidar que ante una
situacion de emergencia los usuarios jno
deben utilizar los ascensores!

Y debemos preveer la posibilidad de que
existan personas a la espera de la llegada del
ascensor mientras suena la alarma. Asi,
debera existir también una senal de salida en
el interior de la antesala del ascensor
ademas de la senal de no utilizacién de los
ascensores en caso de incendio.

En los aparcamientos existen siempre varias

puertas que no dan acceso a las escaleras y vias de evacuacion, en éstas se
deberd instalar la sefial de “Sin Salida” (Fig 5).

Todos los obstaculos que surjan en las vias de evacuacion, incluyendo pilares,
deberan estar convenientemente senalizados. La sefalizacion a utilizar para este
fin son los cantos fotoluminiscentes de color negro y amarillo (Fig 5) que deberan
estar en cada canto del pilar. Si pretendemos senalizar un pilar que tiene instalado »

Vamos a
colocar un segundo plano
junto a las escaleras. Verificamos
que la gota no cae" en direccion
al suelo. El plano esta mal
orientado...

Tenemos
que rotar el disefo 180°
para que esté orientado
de forma correcta.

Ahora si
tenemos el plano
bien orientado.
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@ Sinalux® siempre se preocupd en proporcionar productos y servicios con la mejor relacion calidad-precio.

* Garantia de Calidad de todos los productos ® Sinalux® .
* Garantia de cumplimiento de las normas y legislacion aplicable.

* Cumplimiento de los plazos de entrega.

* Suministro de catalogos técnicos de elevada calidad.

* Garantia de formacion técnicay comercial.
y Apoyo al proyectoy a la instalacion en obra.

®Sinalux® acredita que la calidad de las empresas, de los proyectos y de las obras se mide por la calidad de los productos fabricados,
prescritos, comercializados e instalados. El compromiso de ® Sinalux® con la Calidad, con la Eficiencia y con la Garantia al consumidor es
una realidad desde hace mucho tiempo. La Calidad es una garantia de eficiencia.

La plena satisfaccion de sus clientes es un objetivo, siempre

“Cuando se escribe en chino, la palabra crisis se compone de dos caracteres, uno representa peligro y otro representa oportunidad”

John F Kennedy ©
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un equipamiento de lucha contra incendios
entonces el color del canto pasara a ser rojo y
amarillo fotoluminiscente.

¢Cudl es la manera mas correcta de senalizar
equipamientos de lucha contra incendios
ubicados en pilares? ;Como garantizar su
visibilidad en todos los lados?

Tenemos dos soluciones:

1. Colocar la respectiva senal en las 4 caras del
pilar.

2. Instalar una senal panoramica en una cara del
pilar visible desde cualquier punto de la via de
evacuacion y una senal sencilla en la cara
opuesta.

Ademas de las senales mencionadas ante-
riormente, las de situaciones mas especificas de
aparcamientos, no hay que olvidarse de otras de
igual importancia, como por ejemplo el modo de
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apertura de las puertas (Fig 6), la identificacion de las plantas, las referentes a las
puertas corta fuego y a la obligacion de mantenerlas cerradas, las plantas de
emergencia, las sefales de agente extintor, cuadros eléctricos y otros.

Hablamos, hasta ahora, de senalizacion de localizacion, que esta a altura del techo
(por encima de 2,0 metros) y de la complementaria que esta a nivel intermedio
(entre 1,0 y 2,0 metros), pero, en el transcurso de un incendio, hay liberacién de
humos que se concentran en el techo haciendo que la sefalizacion a esa altura
deje de servisible. Esta situacion es bastante comdin en aparcamientos.

Para resolver este problema debemos utilizar la senalizacién al nivel de suelo
®Sinalux:LLL - Low Location Lighting System. Esta sefalizacién se instala a 40 cm
del suelo garantizando su permanente visibilidad incluso en situaciones de humo.
Esta sefalizacién debe estar principalmente instalada en las paredes adyacentes a
las puertas de salida de emergencia. Esta sefalizacion consiste en la aplicacion de
perfiles de PVC fotoluminiscente para delimitar las vias de evacuacion teniendo
incorporadas senales de evacuacion para indicar las rutas de escape. Ademas de
las senales de evacuacion, deberan estar también incorporadas las senales que
identifican los lugares donde estdn instalados los medios de lucha contra
incendios (Fig 7).

Para saber mas acerca de la Senalizacién de Seguridad Fotoluminiscente a nivel
de suelo @ Sinalux:LLL , sugerimos que consulten en: www.sinalux.es.

De acuerdo con estos
detalles, ademas de
cumplir con lo exi-
gido por ley, estamos
también contribuy-
endo para una mejor
y mas eficaz sena-
lizacién vy, princi-
palmente estamos
trabajando para un
objetivo mayor y mas
noble como es la
salvaguarda de vidas
humanas.
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