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Orientacion de
Planos de Evacuacion

Los Planos de Evacuacion son un complemento de la senalizacion de seguridad
yson la representacion grafica del plan de autoproteccion. Tienen como objetivo
orientar, informar e instruir a los usuarios de los edificios e instalaciones, a
cercade los procedimientos a adoptar ante una situacion de emergencia.
Contienen toda lainformacion necesaria de las instalaciones, la representacion
grafica simplificada de la arquitectura del lugar, la localizacion de los
principales equipamientos de alarmay lucha contra incendios y de las rutas de
evacuacion a seguir. Deberan también contener las instrucciones generales de
seguridad.

Cabe mencionar la especial importancia para los equipos de intervencion, que
actuarian en caso de emergencia, debido a la informacién que contienen los
mismos.

La orientacion de los Planos de Evacuacion es de extrema importancia, ya que la
correcta orientacion de estos garantizara su buena interpretacion por parte del
observador.

Los Planos de Evacuacion se representan en el diseno con el simbolo de una
gota, y la extremidad de la misma indica el lugar exacto de fijacion del Plano y
del observador “Usted estd aqui”. El simbolo utilizado, una gota o lagrima,
deberaserentendido como una gota que cae endireccion al suelo. >

Elafode 2010 empezd con grandes retos para @ Sinalux®

Estuvimos presentes en INTERSEC - Feria de Seguridad en Dubai, celebrada en enero. Creemos que ha sido una participacion muy
positivay donde hemos presentado muchas novedades, en particular, el nuevo catalogo en arabe einglés.

®Sinalux® ha participado también en la mayor feria de la peninsula ibérica del sector de la seguridad: SICUR 2010, que se ha

celebradoen Madrid alinicio del mes de marzo.

Siendo el punto de encuentro para todos los profesionales de seguridad de Espana, ha sido la oportunidad adecuada para presentar

las novedosas familias de senalizacion de seguridad que nuestro departamento de I+D+i ha desarrolladoy perfeccionado.
Con un stand innovador que reproducia diferentes situaciones de instalacion de la sefalizacion de seguridad fotoluminiscente

hemos también presentado el NUEVO CATALOGO @ Sinalux’ 2010. Dicho catalogo tiene un aspecto renovado en el cual se ha
incrementado la cantidad de sefnales, normas e informacion. >
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Ensayo de Limpieza

Todos los productos deben asegurar un tiempo de
vida Gtil minimo, durante el cual no deben
presentar deterioro alguno, siempre que sean

respetadas las condiciones

de aplicacion vy

mantenimiento indicadas por el fabricante o

proveedor.

En la Senalizacion de Seguridad Fotoluminiscente
también deberan ser evaluadas las condiciones

normales de utilizacion. La
condicion a la que el producto

limpieza es una
estara sujeto a lo

largo de su vida util, por lo que se tendra que
garantizar que los productos mantienen sus
caracteristicas intactas en ese espacio de tiempo,
tanto desde el punto de vista funcional y de
seguridad (fotoluminiscencia, colores, legibilidad),
como desde el punto de vista estético (sin

deterioro).

> Orientacion de

Planos de Evacuacion

Observemos el siguiente ejemplo:
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Fig. 1

En esta primera
hipdtesis el Pla-
no ird colocado
entre elascensor
y las escaleras
(fig. 1).

Al observar el
plano (fig. 2), el
observador veri-
ficard que a su

Hay paises donde la normalizacion ya evoluciond en el sentido de prever la
resistencia al desgaste/decoloracion provocada por el uso. Asi la “resistencia a la
limpieza” es un ensayo obligatorio en la caracterizacién y certificacion de los
productos de senalizacion de seguridad fotoluminiscente.

¢Enque consiste el Ensayo de Resistenciaala Limpieza?

Un ejemplo es lanorma europea «EN SO 105-X12: 2002 - Tests for Colour Fastness
- Part X12: Colour fastness to rubbing». Donde, lo que se demuestra es si hay
pérdida de color en las zonas coloreadas o si existe coloracion, por transferencia de
color, de unazonaaotra.

La metodologia de ensayo comprende dos tests: uno en seco y otro en mojado, esto
significa que se hace un ensayo de friccion con un pano secoy un ensayo de friccion
con un pano himedo (empapado en alcohol isopropilico). En ambos ensayos, la
friccion sobre la superficie coloreada debera ser realizada por la aplicacion de un
dedo de desgaste con una fuerza controlada de 9N (Newton) a una velocidad de
pasadade 1 ciclo por segundo, durante 15 segundos.

Después del ensayo, a continuaciéon de la evaluacion de los resultados, se espera
que los productos de color permanezcan dentro de los limites aceptables (sin?

cuentra un ascensor, a su derecha hay unas escaleras y el camino de
evacuacion a seguir estara en direccion a su derecha, exactamente como la
realidad representadaenlafig. 1.

Esdecir, el Planode Evacuacion esta bien orientadoy es de facilinterpretacion.
Al alterar el lugar de fijacion del Plano (fig. 3, hacia la pared junto al boca de
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Fig. 3

Fig. 4
incendio y el pulsador de alarma, si el mismo estuviera mal orientado (fig. 4], el
observador al leer el Plano veria que el ascensor esta enfrente suyo, cuando en
realidad este se encuentra a su izquierda; y que tiene una pared a su derecha,
donde estan instalados el boca de incendio y el pulsador de alarma, cuando en
realidad, estos equipamientos estan en la pared de enfrente.

La fig. 4 representa un Plano de Evacuacion mal orientado, lo que hace casi
imposible lacomprension de su contenido.

Para que un Plano de Evacuacion esté bien orientado, la gota tiene que estar
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Fig. 2
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La norma EN ISO 105-X12 describe como
realizar el Ensayo Practico de Limpieza.
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~ Vamos a precisar
de una senal y de un pano

blanco empapado en
.. alcohol isopropilico.

izquierda se en-  colocada en el diseno de modo que su extremidad quede en contacto con la ?

~ ¢Como saber,
/" de una forma sencilla,
? si las senales son |
.resistentes a la limpieza
_(al desgaste)?_
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> alteracion significativa de
color) y que las caracte-
risticas fotoluminiscentes 4
permanecen dentro de los m
limites anunciados (sin
pérdida de fotoluminis-
cencia conrespecto a las caracteristicas iniciales).
Para la cuantificacion del desgaste de color se
utiliza la norma internacional «ISO 105-A02:1993 -

Tests for Colour Fastness - Part A02: Grey scale for

assessing change in colour». La medicion de la
alteracion de color se realiza por la diferencia
existente entre el color de la muestra patrony de la
muestra después del ensayo. Para esto, se utiliza
un equipamiento denominado “Espectro-
fotometro” y las mediciones son presentadas en
coordenadas cromaticas CIELab.
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pared donde el plano ira fijado, y el diseno tiene
que sufriruna rotacion de tal manera que la gota
quede en la vertical y en sentido descendente (a
caer hacia el suelo) (fig. 5).

Al interpretar el Plano, ahora se observa un
boton de alarma, un carretel y una puerta a la
derecha, un ascensory escaleras a la izquierda,

y la via de evacuacion estara enfrente por el

pasilloalaizquierda.
El Plano de Evacuacion esta ahora bien ori-
entado, siendo de facilinterpretacion.

La evaluacion se realiza posteriormente, en base a la misma norma (ISO 105-
A02:1993), siguiendo una escala de 1 a5, donde 5 significa ausencia de alteraciones
enelcolor.

Los productos ®Sinalux® han sido testados por un laboratorio acreditado y su
clasificacion estuvo en la escalade 4 a5 enambas situaciones (“seco”y “himedo”).
En conformidad con la norma internacional de ensayo “ISO 2836:2004 - Graphic
Technology - Prints and Printing Inks - Assessment of resistance to various agents”,
que indica una serie de ensayos de resistencia a agentes quimicos y lavado, tales
como agua, detergente para limpiar vidrios, detergente para lavavajillas y
soluciones grasas (6leos] entre otras, los productos ®Sinalux® han sido testados, no
habiendo podido verificar cualquier alteracion a nivel del color de las senales.
Presentan, entonces, solidez de color y elevada resistencia a la limpieza, sin haber
pérdidas de fotoluminiscencia.

Las caracteristicas técnicas, certificados y ensayos comentados estan a su
disposicidon para que asi se pueda informar al mercado y garantizar la calidad
técnicay la adecuacion a las diversas normas y legislacion nacional e internacional
aplicable a la Senalizacion de Seguridad Fotoluminiscente.

Otra cuestion atener en consideracion es el mejor aprovechamiento del area de
diseno. Observe el ejemplo siguiente:

En la fig. 6 el diseno esta en una escala
muy reducida, habiendo poco apro-
vechamiento del area de disefo. Las
soluciones ideales son las repre-
sentadasen las figuras 7y 8.

Es entonces esencial que se adapte
bien la disposicion de la leyenda asi
como la localizaciéon del Plano en
funcion de las caracteristicas del
diseno del edificio.
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> Editorial

La apreciacion hecha por la mayoria de los visitantes que ha recogido nuestro nuevo catalogo nos permite afirmar que hemos

conseguido ofrecer al mercado un manual de ayuda técnica sobre Senalizacion de Seguridad Fotoluminiscente.
(Si esta interesado en conocer dicho catalogo envie un correo electrénico a comercial@sinalux.euy se lo haremos llegar con mucho

gusto).
Pero ain no hemos agotado nuestra participacion en ferias de seguridad. En 2010 ®Sinalux® estara presente en mas eventos,

destacando por su importancia la feria de INTERSCHUTZ 2010, que tendra lugar del 7 a 12 de junio en Alemania. Estamos seguros

que volveremos a encontrarnos con nuestros clientesy amigos.
Sinembargo no haterminado nuestra participacion en eventos.
A lo largo de 2010, ®Sinalux’realizara presentaciones a cerca de Sefalizacion de Seguridad Fotoluminiscente y sobretodo del

programa informatico ® Sinalux“project, que se celebraran en diversas Comunidades Autdnomas y seran patrocinadas por diferentes

Colegios Oficiales.
Continuamos apostando por la excelencia de nuestros productos, mas ambicionamos la excelencia de las relaciones con nuestros

clientes y aliados para que, juntos, aseguremos un mejor conocimientoy la satisfaccion de todas las necesidades de la Senalizacion

de Seguridad Fotoluminiscente.

> Distancias de Observacion

Siempre que se tenga que senalizar un espacio,
ademas de definir cual es la sefal a utilizar, su
localizacion, el tipo de material y su fijacion, se
debera escoger la dimension adecuada de la
senal.

Este parametro no es aleatorio, o sea, no se debe
decidir por una cuestion estética; se debe
realizar de forma ponderada y basada en
argumentos técnicos.

La IS0 3864 de 1984 define una formula segun la
cual la distancia de observacion depende
directamente de ladimension de la senal.

Az L
2000

Donde:

L - representa la distancia maxima de
observacion (m)

A - representa el area de un simbolo y el
respectivo color de seguridad envolvente (m?)

Este mismo principio fue adoptado en la norma
UNE 1-115de 1985:

“La relacion entre el area minima, A, de la sefnal
de seguridad y la distancia maxima, |, a la que
debe poder comprenderse, se expresa segun la
misma formula.”

El valor minimo de A debe ser 180 cm, para la
distancia de observacionde 6 m.”

Cabe senalar que esta formula es valida
Unicamente para distancias inferiores a 50m y
tan solo es aplicable al area del simbo-
lo/pictograma. Es decir, no se aplica a senales
consolo texto.

Para una senal rectangular, con pictograma y
texto, seguin los documentos referidos solo el
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pictograma de la senaly el color envolvente son contabilizados en el calculo de la
distancia de observacion.
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Asimismo, en una senal rectangular compuesta por el pictograma principal y
por la flecha (sefal o pictograma complementario) solo el area del pictograma
principal (en este caso el extintor) serd considerado para el calculo de la

distancia de observacion.

En la seleccion de la medida de una seial es necesario saber cual es la distancia
alaquesepretende que lasenal seavisible y bien entendida.

Enlaimagen siguiente, se puede observar una senal de evacuacion en la medida
1200x600mm juntamente con otra de 300x150mm.

£ |

1200x600mm
Visible a 25.9m

300x150mm
Visible a 5.8m

En el caso de que no fuera posible aplicar la senal en la medida adecuada se
pueden utilizar medidas inferiores teniendo el cuidado de aplicar un mayor
numero de senales separadas entre si de modo que puedan cumplir con las
distancias de observacion. o
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